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ORI˛INÅLÅ LIETO·ANAS INSTRUKCIJA

MontÇÏas iekÇrta DX460 GR

IekÇrtas da∫as �
@ VirzuØa atvilk‰anas vadotne
; Vadotnes patrona
= Korpuss
% Kasetnes kanÇls
& Jaudas regulatora atblo˙ïtÇjs
( Jaudas regulators
) Mïl¥te
+ Rokturis
§ Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes atblo˙ïtÇjs
/ VentilÇcijas atveres
: Virzu∫a gredzeni
· Virzulis*
$ MainÇma stiprinÇjuma elementu vadotnes caurule*
£ StiprinÇjuma elementu vadotnes atblo˙ïtÇjs
| Buferis*
* ·¥s da∫as dr¥kst nomain¥t iekÇrtas lietotÇjs.

Saturs Lappuse
1. Dro‰¥ba 125
2. VispÇr¥gi norÇd¥jumi 127
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4. Elementi, apr¥kojums un piederumi 128
5. Tehniskie parametri 130
6. EkspluatÇcijas uzsÇk‰ana 130
7. Lieto‰ana 131
8. Apkope un uzturï‰ana 132
9. Traucïjumu diagnostika 134

10. UtilizÇcija 136
11. RaÏotÇja garantija DX iekÇrtÇm 137
12. EK atbilst¥bas deklarÇcija (ori�ināls) 137
13. CIP mar˙ïjums 137
14. LietotÇja vesel¥ba un dro‰¥ba 138

Pirms iekÇrtas lieto‰anas noteikti
 izlasiet ‰o instrukciju.

Vienmïr uzglabÇjiet instrukciju kopÇ
ar iekÇrtu.

PÇrliecinieties, ka instrukcija atrodas
kopÇ ar iekÇrtu, ja tÇ tiek nodota citai
personai.

1. Dro‰¥ba

1.1 Dro‰¥bas pamatinformÇcija
Papildus atsevi‰˙Çs ‰¥s lieto‰anas instrukcijas noda∫Çs
ietvertajiem norÇd¥jumiem par dro‰¥bas tehniku vienmïr
stingri jÇievïro ‰eit aprakst¥tie noteikumi.

1.2. Izmantojiet tikai Hilti kasetnes vai līdzvērtīgas kva-
litātes kasetnes

Ja Hilti instrumentos izmanto nekvalitatīvas kasetnes, var
izveidoties nesadegušā pulvera nosēdumi, kas var uzsprāgt
un izraisīt smagas traumas instrumenta lietotājam un instru-
menta tuvumā esošām personām. Kasetnēm jāatbilst šādām
minimālajām prasībām:

a) Piegādātājam jāapstiprina, ka tās ir sekmīgi pār-
baudītas saskaņā ar ES standartu EN 16264

NORĀDĪJUMS:
● Visas Hilti kasetnes, kas paredzētas montāžas iekārtām,

ir veiksmīgi izturējušas testus atbilstīgi standartam EN
16264.

● Standartā EN 16264 aprakstīto pārbaužu ietvaros tiek
testētas sistēmas, ko veido specifiskas kasetņu un iekār-
tu kombinācijas, un šīs pārbaudes veic sertifikācijas
institūcijas.
Iekārtas apzīmējums, sertifikācijas institūcijas nosau-
kums un sistēmas testa numurs ir uzdrukāti uz kasetnes
iepakojuma.

vai arī

b) Tām ir piešķirts CE atbilstības marķējums (no 2013.
gada jūlija obligāta prasība ES)

Iepakojuma paraugu skatiet tīmekļa vietnē: 
www.hilti.com/dx-cartridges

1.3 Paredzïtajam mïr˙im atbilsto‰s lietojums
IekÇrta ir paredzïta profesionÇlai lieto‰anai un izman-
tojama naglu, tapu un kombinïto elementu iedz¥‰anai
betonÇ, tïraudÇ un ka∫˙a smil‰akmen¥, veicot pamat-
darbus un papilddarbus bvïs.

1.4 Neatbilst¥ga lieto‰ana 
● Aizliegts veikt nesankcionïtas manipulÇcijas vai iekÇrtas
izmai¿as.
● IekÇrtu nedr¥kst lietot sprÇdzienb¥stamÇ vai uguns-
nedro‰Ç vidï, iz¿emot gad¥jumus, kad tÇ ir ¥pa‰i paredzïta
‰Çdam nolkam.
● Lai izvair¥tos no traumÇm, lietojiet tikai oriÆinÇlos  Hilti
stiprinÇjuma elementus, kasetnes, piederumus un rezer-
ves da∫as vai l¥dzvïrt¥gas kvalitÇtes izstrÇdÇjumus.
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● Ievïrojiet visus lieto‰anas instrukcijas norÇd¥jumus
par iekÇrtas lieto‰anu, apkopi un uzturï‰anu.
● Nevïrsiet iekÇrtu pret sevi vai citiem cilvïkiem.
● Nespiediet iekÇrtu pret roku vai kÇdu citu ˙erme¿a
da∫u.
● NemïÆiniet iedz¥t naglas pÇrÇk cietÇs vai trauslÇs
virsmÇs, piemïram,stiklÇ, marmorÇ, plastmasÇ, bronzÇ,
misi¿Ç, varÇ, klintsakme¿os, izolÇcijas materiÇlos, doba-
jos ˙ieÆe∫os, mÇla ˙ieÆe∫os, plÇnÇ skÇrdÇ (< 4 mm),
ãugunÇ un gÇzbetonÇ. 

1.5 TehniskÇ progresa l¥menis
● IekÇrta ir konstruïta un izgatavota atbilst¥gi aktuÇla-
jam tehnikas att¥st¥bas l¥menim. 
● IekÇrta un tÇs apr¥kojums var rad¥t b¥stam¥bu, ja to
uztic nepietiekami apmÇc¥tam personÇlam, lieto nepa-
reizi vai neatbilst¥gi paredzïtajam mïr˙im.

1.6 Pareiza darba vietas iekÇrto‰ana
● Rpïjieties par labu apgaismojumu.
● Lietojiet iekÇrtu tikai labi vïdinÇmÇs vietÇs.
● IekÇrtu dr¥kst vad¥t tikai manuÇlÇ veidÇ.
● Izvairieties no nestabilÇm un neïrtÇm pozÇm. Ie¿emiet
stabilu stÇju un vienmïr saglabÇjiet l¥dzsvara stÇvokli.
● Nodro‰iniet, lai darba laikÇ tuvumÇ neatrastos nepie-
dero‰as personas, jo ¥pa‰i bïrni.
● Pirms naglu iedz¥‰anas pÇrliecinieties, ka neviens
cilvïks neatrodas aiz vai zem darba vietas.
● GÇdÇjiet, lai rokturi btu sausi un t¥ri, kÇ ar¥ nebtu
notraip¥ti ar e∫∫u un smïrvielÇm.

1.7 VispÇr¥gi norÇd¥jumi par iekÇrtas rad¥to risku 
● IekÇrtu dr¥kst lietot tikai tad, ja tÇ ir nevainojamÇ stÇvokl¥,
un tikai paredzïtajam mïr˙im.
● Kasetnes aizdedzes traucïjumu gad¥jumÇ vienmïr

jÇr¥kojas ‰Çdi:
1. IekÇrta 30 sekundes jÇtur piespiesta darba virsmai.
2. Ja aizdedze joprojÇm nenostrÇdÇ, atvirziet iekÇrtu no

darba virsmas, vienlaikus pievïr‰ot uzman¥bu tam,
lai tÇ nebtu pavïrsta pret Jums vai kÇdu citu cilvïku.

3. Ar roku pavelciet kasetnes aptveri par vienu poz¥ciju
uz priek‰u; izlietojiet atliku‰Çs kasetnes poz¥cijas;
iz¿emiet izlietoto kasetni un utilizïjiet to tÇ, lai btu
izslïgtas jebkÇdas atkÇrtotas vai neat∫autas izman-
to‰anas iespïjas.

● Ja 2–3 reizes iedz¥‰ana notiek bez dzirdama kasetnes
aizdedzes trok‰¿a un ievïrojami samazinÇs stiprinÇju-
ma elementu iedz¥‰anas dzi∫ums, jÇr¥kojas ‰Çdi:
1. nekavïjoties jÇpÇrtrauc darbs;
2. jÇveic iekÇrtas izlÇde un demontÇÏa (skat. 8.3 pun-

ktu);
3. jÇpÇrbauda, vai pareizi ir izdar¥ta tapu vadotnes, vir-

zu∫a elementu kombinÇcijas izvïle (skat. 6.2 punktu);

4. jÇpÇrbauda, vai buferim, virzulim un tapu vadotnei
nav konstatïjamas nodiluma paz¥mes un vajadz¥bas
gad¥jumÇ jÇnomaina nodilu‰Çs detavirzu∫aas (skat.
8.4 punktu);

5. jÇveic iekÇrtas t¥r¥‰ana (skat. 8.5–8.14 punktu);
6. ja pïc aug‰minïto pasÇkumu veik‰anas problïma

saglabÇjas, iekÇrtas lieto‰ana jÇpÇrtrauc un iekÇrta
jÇnodod Hilti servisa centrÇ pÇrbaudes un, ja nepie-
cie‰ams, remonta veik‰anai.

● NemïÆiniet izvilkt kasetni no magaz¥nas vai iekÇrtas
ar spïku.
● IekÇrtas darbinÇ‰anas laikÇ turiet rokas saliektas (nevis
izstieptas).
● NeatstÇjiet uzlÇdïtu iekÇrtu bez uzraudz¥bas.
● Pirms t¥r¥‰anas, apkopes un uzturï‰anas darbiem, kÇ
ar¥ novieto‰anas uzglabÇ‰anas vietÇ iekÇrta vienmïr
jÇizlÇdï.
● NelietotÇs kasetnes un iekÇrtas jÇuzglabÇ vietÇ, kas ir
pasargÇta no mitruma un pÇrmïr¥ga karstuma. IekÇrtas
pÇrvieto‰anai un uzglabÇ‰anai jÇlieto koferis, ko ir iespï -
jams nodro‰inÇt pret nesankcionïtu piek∫uvi.

1.8 Termiskie riski
● NeuzsÇciet iekÇrtas demontÇÏu, kamïr tÇ ir karsta.
● NepÇrsniedziet ieteicamo maksimÇlo iedz¥‰anas Çtru-
mu (stiprinÇjuma elementu skaitu stundÇ). PretïjÇ gad¥ -
jumÇ iekÇrta var pÇrkarst.
● Ja kasetnes plastmasas lente sÇk kust, iekÇrtai jÇ∫auj
atdzist.

1.9 Pras¥bas lietotÇjam
● IekÇrta ir paredzïta profesionÇlai lieto‰anai.
● IekÇrtu lietot, apkopt un uzturït dr¥kst tikai sertificïts
un apmÇc¥ts personÇls. PersonÇlam ir jÇbt labi informïtam
par iespïjamiem riskiem, kas var rasties darba laikÇ.
● Darba laikÇ vienmïr jÇkoncentrïjas darbam. Vienmïr
saglabÇjiet pÇrliec¥bu par savu r¥c¥bu un nelietojiet iekÇrtu,
ja nespïjat koncentrïties. Sliktas pa‰sajtas gad¥jumÇ
darbs nekavïjoties jÇpÇrtrauc.

1.10 IndividuÇlÇs aizsardz¥bas apr¥kojums

● LietotÇjam un tuvumÇ eso‰ajÇm personÇm iekÇrtas
lieto‰anas laikÇ jÇlieto piemïrotas aizsargbrilles, aiz-
sarg˙ivere un dzirdes aizsardz¥bas apr¥kojums.
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3. Apraksts

·¥ iekÇrta ir paredzïta profesionÇlai lieto‰anai – naglu,
tapu un kombinïto stiprinÇjuma elementu iedz¥‰anai
betonÇ, tïraudÇ un ka∫˙a smil‰akmen¥.

IekÇrta darbojas pïc virzu∫a principa, tÇdï∫ tÇ netiek kla-
sificïta kÇ apr¥kojums ar ‰au‰anas funkcijÇm. Pateico-
ties virzu∫a principam, tiek garantïta gan optimÇla dar-
ba dro‰¥ba, gan stiprinÇjuma iztur¥ba. Trieciena enerÆiju
nodro‰ina kasetnes ar izmïriem 6,8/11.

Virzu∫a un kasetnes kust¥bu automÇtiski izraisa gÇzes
spiediena paaugstinÇ‰anÇs. Tas ∫auj veikt naglu un tapu
stiprinÇ‰anu ∫oti ekonomiski. Bez tam iekÇrtu var apr¥kot
ar naglu magaz¥nu MX 72, kas btiski palielina iekÇrtas
darb¥bas Çtrumu un lieto‰anas komfortu. 

TÇpat kÇ visÇm montÇÏas iekÇrtÇm ar pulvera piedzi¿u,
kasetnes un stiprinÇjuma elementi veido nedalÇmu teh-
nisku vien¥bu. Tas noz¥mï, ka nevainojamu stiprinÇ‰anas
procesu un rezultÇtu ar ‰o iekÇrtu var nodro‰inÇt tad, ja
izmanto speciÇli ‰ai iekÇrtai raÏotos Hilti stiprinÇjuma
elementus un kasetnes vai l¥dzvïrt¥gas kvalitÇtes izstrÇdÇ -
jumus. Tikai tad, ja ir izpild¥ts ‰is nosac¥jums, ir spïkÇ
 Hilti ieteikumi par stiprinÇ‰anas darbiem un iekÇrtas lie-
to‰anu.

IekÇrtai ir pieckÇr‰a aizsardz¥ba. TÇ paredzïta gan iekÇrtas
lietotÇja, gan darba zonas dro‰¥bai.

Virzu∫a princips

Piedzi¿as enerÆija tiek pÇrnesta uz virzuli, kura paÇtrinÇ -
jums iedzen naglu ar tÇs masu virsmÇ. TÇ kÇ veseli 95 pro-
centi kinïtiskÇs enerÆijas paliek virzul¥, stiprinÇjuma ele-
ments tiek kontrolïti iedz¥ts virsmÇ ar ievïrojami  samazinÇtu
Çtrumu, kas ir mazÇks nekÇ 100 m/s. Virzu∫a apstrÇdinÇ‰ana
iekÇrtÇ vienlaikus pabeidz iedz¥‰anas procesu, un l¥dz ar
to pareizas lieto‰anas gad¥jumÇ risks izdz¥t elementu
cauri materiÇlam praktiski nepastÇv.

Pateicoties tam, ka aizdedzes mehÇnisms ir piesaist¥ts
piespie‰anas gÇjienam, iekÇrta nevar iedarboties nokri‰a -
nas rezultÇtÇ . TÇdï∫, ja iekÇrta nokr¥t uz stingra pama-
ta, aizdedze netiek iedarbinÇta – neatkar¥gi no trieciena
le¿˙a. 

Mïl¥tes dro‰inÇtÇjs ne∫auj iedarbinÇt iedz¥‰anas fun-
kciju tikai ar mïl¥tes nospie‰anu, ja iekÇrta nav piespiesta
virsmai. Tas noz¥mï, ka iedz¥‰anas funkciju var iedar-
binÇt tikai tad, ja iekÇrta mïl¥tes nospie‰anas laikÇ tiek
stingri piespiesta virsmai.

SavukÇrt piespie‰anas dro‰inÇtÇjs ne∫auj aktivït
iedz¥‰anas funkciju, ja nav nodro‰inÇts vismaz 50 N liels

4

3

2

1

Br¥dinÇjuma z¥mes

VispÇr¥gs
br¥dinÇjums

par b¥stam¥bu

Br¥dinÇjums par 
karstu virsmu

NorÇd¥juma z¥mes

Lietojiet
aizsargbrilles

Lietojiet 
aizsarg˙iveri

Lietojiet  ausu
aizsargus

Simboli

Pirms
lieto‰anas

 jÇizlasa
 instrukcija

2. VispÇr¥gi norÇd¥jumi

2.1 Br¥dino‰ie norÇd¥jumi un to noz¥me

BR±DINÅJUMS
Br¥dinÇjums par eventuÇli b¥stamu situÇciju, kas var
izrais¥t smagas traumas vai pat nÇvi.

UZMAN±BU!
Br¥dinÇjums par eventuÇli b¥stamu situÇciju, kas var
izrais¥t vieglas traumas vai materiÇlos zaudïjumus.

2.2 Piktogrammas

� ·ie cipari norÇda uz attiec¥gajiem attïliem. Tekstu ilus   -
trïjo‰os attïlus Js atrad¥siet uz instrukcijas atlokÇma -
jÇm lapÇm. Lasot lieto‰anas instrukciju, turiet ‰¥s lapas
atvïrtas.

·¥s lieto‰anas instrukcijas tekstÇ ar vÇrdu « iekÇrta »
vienmïr jÇsaprot montÇÏas iekÇrta DX460.

Uz iekÇrtas norÇd¥tie identifikÇcijas dati
IekÇrtas tipu un sïrijas numuru var atrast uz iekÇrtai pie-
stiprinÇtÇs identifikÇcijas datu plÇksn¥tes. Ierakstiet ‰os
datus lieto‰anas instrukcijÇ un vienmïr norÇdiet tos,
vïr‰oties pie Hilti pÇrstÇvja vai servisa noda∫Ç.

Tips: DX460 GR

Sïrijas Nr.:
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piespie‰anas spïks, respekt¥vi, stiprinÇjuma elementa
iedz¥‰ana var notikt tikai ar piln¥bÇ piespiestu iekÇrtu.

Bez tam iekÇrta ir apr¥kota ar¥ ar aktivï‰anas dro‰inÇtÇju
. Tas noz¥mï, ka elementa iedz¥‰ana netiek aktivïta

ar¥ tad, ja ir nospiesta mïl¥te un iekÇrta tiek piespiesta
virsmai. TÇtad, iedz¥‰ana ir aktivïjama tikai tad, ja iekÇrtu
vispirms kÇrt¥gi piespieÏ virsmai (1) un tikai pïc tam
nospieÏ mïl¥ti (2).

5

1

2

42

53

4. Elementi, apr¥kojums un piederumi
Elementu programma
Apz¥mïjums past¥‰anai Pielietojums

X-EM Cinkotas v¥t¿tapas stiprinÇjumiem ïkÇs vai citÇ sausÇ vidï bez koroziju veicino‰Çm
¥pa‰¥bÇm

X-FCM-R Nerso‰i stiprinÇjuma atloki lieto‰anai Çrpus telpÇm vai koroz¥vÇ vidï (nav ieteicams
lietot apak‰zemes tune∫os, peldbaseinos vai l¥dz¥gÇs vietÇs)

X-GR-RU Dubultie stiprinÇjuma elementi ar pÇrklÇjumu (atbilst termiski cinkotiem) lieto‰anai
ïkÇs, vidïji koroz¥vÇ vidï vai konstrukcijÇm ar ierobeÏotu kalpo‰anas ilgumu. Nav
paredzïti lieto‰anai vietÇs, kur iespïjama saskarï ar jras deni vai ir spïc¥gs
piesÇr¿ojums

X-FCM stiprinÇjuma atloki
Apz¥mïjums past¥‰anai Pielietojums

X-EM Cinkotas v¥t¿tapas stiprinÇjumiem ïkÇs vai citÇ sausÇ vidï bez koroziju veicino‰Çm
¥pa‰¥bÇm

X-GR-RU Dubultie stiprinÇjuma elementi ar pÇrklÇjumu (atbilst termiski cinkotiem) lieto‰anai
ïkÇs, vidïji koroz¥vÇ vidï vai konstrukcijÇm ar ierobeÏotu kalpo‰anas ilgumu. Nav
paredzïti lieto‰anai vietÇs, kur iespïjama saskarï ar jras deni vai ir spïc¥gs
piesÇr¿ojums

X-FCM-R Nerso‰i stiprinÇjuma atloki lieto‰anai Çrpus telpÇm vai koroz¥vÇ vidï (nav ieteicams
lietot apak‰zemes tune∫os, peldbaseinos vai l¥dz¥gÇs vietÇs)

X-FCP StiprinÇjuma atloki
Apz¥mïjums past¥‰anai Pielietojums

X-GR-RU Dubultie stiprinÇjuma elementi ar pÇrklÇjumu (atbilst termiski cinkotiem) lieto‰anai
ïkÇs, vidïji koroz¥vÇ vidï vai konstrukcijÇm ar ierobeÏotu kalpo‰anas ilgumu. Nav
paredzïti lieto‰anai vietÇs, kur iespïjama saskarï ar jras deni vai ir spïc¥gs
piesÇr¿ojums

X-FCM-R Nerso‰i stiprinÇjuma atloki lieto‰anai Çrpus telpÇm vai koroz¥vÇ vidï (nav ieteicams
lietot apak‰zemes tune∫os, peldbaseinos vai l¥dz¥gÇs vietÇs)
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Hilti ieteikumi par reÏÆu stiprinÇjumiem

Lieto‰ana X-FCM + X-EM X-FCM + X-EM
X-GR-RU + X-CRM

X-FCM + X-EM

TelpÇs vai sausÇ vidï bez
koroziju izraiso‰iem faktoriem

TelpÇs/Çrpus telpÇm, vidïji
koroz¥vÇ vidï

Vidï, kas atrodas jras ietekmï
vai ir ∫oti koroz¥va 

Apak‰zemes tune∫os, peldba-
seinos vai l¥dz¥gÇs vietÇs

Ieteicamais izstrÇdÇjums

IzstrÇdÇjumu var lietot

IzstrÇdÇjumu nedr¥kst lietot

Svar¥gi!
Nelietojiet cinkotÇs v¥t¿tapas X-EM kopÇ ar stiprinÇjuma atlokiem X-FCM-M*, X-GR-RU* vai X-FCM-R**.
Lietojiet tikai nerso‰Çs v¥t¿tapas X-CRM.

* (divkÇr‰ais elements ar pÇrklÇjumu)
** (nerso‰Ç versija)

Naglu vadotnes
Apz¥mïjums past¥‰anai Pielietojums

X-460-F8GR Vadotne tapÇm ar diametru 8 mm

Virzu∫i
Apz¥mïjums past¥‰anai Pielietojums

X-460-PGR Virzulis reÏÆa nostiprinÇ‰anai

Piederumi
Apz¥mïjums past¥‰anai Pielietojums

Centrï‰anas uzmavas V¥t¿tapu nocentrï‰anai
S-B HEX5Uzgalis StiprinÇjuma atloku X-FCM pieskrvï‰anai/noskrvï‰anai
S-NSX 2.8�15Uzgalis StiprinÇjuma atloku X-FCP pieskrvï‰anai/noskrvï‰anai
X-460-TGR Rezerves vadotne tapu vadotnei X-460-F8GR

Kasetnes
Apz¥mïjums past¥‰anai KrÇsa Spïks

6,8/11 M, za∫a Za∫a Neliels
6,8/11 M, dzeltena Dzeltena Vidïjs
6,8/11 M, sarkana Sarkana Liels
6,8/11 M, melna Melna ±pa‰i liels

T¥r¥‰anas komplekts
Hilti aerosols, plakanÇ birste, apa∫Ç birste (lielÇ), apa∫Ç birste (mazÇ), skrÇpis, t¥r¥‰anas drÇni¿a
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6. EkspluatÇcijas uzsÇk‰ana

��6.1 IekÇrtas pÇrbaude
● PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente.
Ja kasetnes lente atrodas iekÇrtÇ, ar roku, virzienÇ uz
aug‰u izvelciet to no iekÇrtas. 
● RegulÇri pÇrliecinieties, vai neviena iekÇrtas ÇrïjÇ da∫a
nav bojÇta un visi vad¥bas elementi funkcionï nevaino-
jami. Nelietojiet iekÇrtu, ja ir bojÇtas tÇs da∫as vai traucï -
tas vad¥bas elementu funkcijas. Uzdodiet veikt iekÇrtas
remontu autorizïtam Hilti servisam.
● JÇveic bufera un virzu∫a nodiluma pÇrbaude (skat. 8.
noda∫u "Apkope un uzturï‰ana").

6.2 Pareiza tapu vadotnes, virzu∫a un stiprinÇjuma
elementu kombinÇcijas izvïle 
Ja netiek izmantota pareiza kombinÇcija, pastÇv savai-
no‰anÇs risks. Bez tam ir iespïjami iekÇrtas bojÇjumi
vai stiprinÇjuma kvalitÇtes pasliktinÇ‰anÇs.

5. Tehniskie parametri

IekÇrta DX 460 GR
Svars 3,85 kg (8.49 mÇrc.) 
IekÇrtas garums 478 mm (18.8") 
Ieteicamais maksimÇlais iedz¥‰anas Çtrums 700/h
Kasetnes 6,8/11 M (27. izm., ¥sÇs) – za∫Ç, dzeltenÇ, sarkanÇ un

melnÇ krÇsÇ
Jaudas regulï‰ana 4 kasetnes spïka iestat¥jumi, grozÇms regulators ar

fiksÇciju 
Rezervïtas ties¥bas izdar¥t tehniska rakstura izmai¿as.
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7. Lieto‰ana

UZMAN±BU

■ Naglu un tapu iedz¥‰anas proce-
su aktivï eksploz¥va kasetnes aiz-
dedze.

■ PÇrÇk ska∫‰ troksnis var izrais¥t
dzirdes bojÇjumus.

■ JÇlieto dzirdes aizsardz¥bas apr¥ -
ko jums (gan iekÇrtas lietotÇjam,
gan citÇm personÇm, kas atrodas
darba vietas tuvumÇ).

BR±DINÅJUMS

■ Ja iekÇrtu stingri piespieÏ ̇ ermenim
(piemïram, rokai), var notikt iekÇr-
tas gatav¥bas stÇvok∫a aktivï‰ana.

■ Gatav¥bas stÇvoklis noz¥mï iespï-
ju iedz¥t stiprinÇjuma elementus
ar¥ ˙ermen¥.

■ NekÇdÇ gad¥jumÇ nespiediet iekÇr-
tu pret ˙erme¿a da∫Çm.

BR±DINÅJUMS

■ Ja magaz¥nu, tapu vadotni vai stip-
rinÇjuma elementu pavelk atpakaï
ar roku, iekÇrta noteiktos apstÇ k -
∫os var bt gatava stiprinÇjuma
 elementa iedz¥‰anai.

■ Gatav¥bas stÇvoklis noz¥mï iespïju
iedz¥t stiprinÇjuma elementus ar¥
˙ermen¥.

■ NekÇdÇ gad¥jumÇ neatvelciet ma -
gaz¥nu, tapu vadotni vai stiprinÇjuma
elementu atpaka∫ ar roku.

UZMAN±BU

■ StiprinÇjuma elementu iedz¥‰anas
laikÇ iespïjama materiÇla ‰˙embu
atdal¥‰anÇs vai kasetnes magaz¥nas
da∫u izsvie‰ana centrbïdzes spïka
iedarb¥bÇ.

■ MateriÇla ‰˙embas var traumït ̇ er -
meni un acis.

■ JÇvalkÇ aizsargbrilles un ̇ ivere (gan
iekÇrtas lietotÇjam, gan citÇm per-
sonÇm, kas atrodas darba vietas tu -
vumÇ).

B A

d

C

Tïrauds:
A = min. malu atstatums =15 mm (5/8")
B = min. asu atstatums = 20 mm (3/4")
C = min. pamatvirsmas biezums = 4 mm (5/32")

Iedz¥‰anas dzi∫ums tïraudÇ: 12 ± 2 mm

NorÇd¥jumi optimÇlai stiprinÇjuma kvalitÇtes nodro‰i -
nÇ‰anai
NORÅD±JUMS
Vienmïr ievïrojiet lieto‰anas instrukcijas.
Lai iepaz¥tos ar detalizïtu informÇciju, ldzu, pieprasiet
Hilti reÆionÇlÇ pÇrstÇvniec¥bÇ "StiprinÇ‰anas tehnikas
rokasgrÇmatu".

��7.1 Atsevi‰˙u elementu iedz¥‰anas iekÇrtas uzlÇde 
1. No priek‰puses ieb¥diet tapu iekÇrtÇ, l¥dz tÇs galvi¿a

iekÇrtÇ nofiksïjas.
2. No apak‰as ieb¥diet kasetnes lenti ar ‰auro galu pa

priek‰u roktur¥, l¥dz kasetnes lente piln¥bÇ atrodas tajÇ.
Ja vïlaties lietot aizsÇktu kasetnes lenti, ar roku pavel-
ciet to uz aug‰u ÇrÇ no iekÇrtas l¥dz neizlietotai poz¥cijai
(pal¥gl¥dzeklis: apak‰ïjais numurs kasetnes lentes aiz-
mugurï vienmïr atbilst poz¥cijai, kas patlaban atro-
das kasetnes ligzdÇ). 

��7.2 Jaudas iestat¥‰ana
Izvïlieties kasetnes spïku un jaudas iestat¥jumu atbilst¥gi
veicamajiem darbiem. Ja piemïrotÇkais iestat¥jums nav
zinÇms, vienmïr sÇciet ar minimÇlo jaudu.
1. Nospiediet blo˙ï‰anas tausti¿u.
2. Pagrieziet jaudas regulatoru poz¥cijÇ 1.
3. Iedzeniet vienu tapu.
4. Ja tapa netiek iedz¥ta pietiekami dzi∫i, palieliniet jau-

du ar grozÇmÇ jaudas regulatora pal¥dz¥bu. Ja nepie-
cie‰ams, lietojiet spïc¥gÇku kasetni.

��7.3 Iedz¥‰ana ar montÇÏas iekÇrtu 
1. TaisnÇ le¿˙¥ piespiediet iekÇrtu darba virsmai.
2. NospieÏot mïl¥ti, aktivïjiet iedz¥‰anas procesu.

BR±DINÅJUMS
● NemïÆiniet iedz¥t naglas jau eso‰Çs atverïs, iz¿emot
gad¥jumus, kad to iesaka Hilti, piemïram, ar. DX X-BT
sistïmu.
● NemïÆiniet naglu iedz¥t atkÇrtoti.
● NepÇrsniedziet maksimÇlo iedz¥‰anas Çtrumu.

��7.4 X-FCM ReÏÆa stiprinÇjums
1. Novietojiet reÏÆi.
2. Novietojiet v¥t¿tapu uz tïrauda balsta. Centrï‰anas

uzmavas lieto‰ana atvieglos elementa nocentrï‰anu
nostiprinÇ‰anas laikÇ. PÇrbaudiet iedz¥‰anas dzi∫umu
ar kalibru, izmïrot tapas izvirz¥jumu (NVS).
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UZMAN±BU

■ Darba laikÇ iekÇrta var sakarst. 
■ Js varat apdedzinÇt rokas.
■ NeuzsÇciet iekÇrtas demontÇÏu,

kam∫r tÇ ir karsta. Vispirms ∫aujiet
iekÇrtai atdzist.

3. Uzskrvïjiet stiprinÇjuma atloku. 
Pievilk‰anas moments = no 5 l¥dz 8 Nm

��7.5 X-FCP GofrïtÇ skÇrda stiprinÇjums
1. GofrïtajÇ skÇrdÇ iepriek‰ jÇizurbj vai jÇiz‰atncï  atvere.
2. Novietojiet gofrïtÇ skÇrda deta∫u nepiecie‰amajÇ

poz¥cijÇ.
3. Caur iepriek‰ sagatavotot atveri iedzeniet v¥¿tapu X-

CRM. PÇrbaudiet iedz¥‰anas dzi∫umu ar kalibru, izmïrot
tapas izvirz¥jumu (NVS).

4. Ar roku uzlieciet stiprinÇjuma atloku X-FCP. 
5. Uzskrvïjiet stiprinÇjuma atloku. 

Pievilk‰anas moments = no 5 l¥dz 8 Nm

��7.6 IekÇrtas izlÇde
PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente vai
stiprinÇjuma elementi. Ja kasetnes lente atrodas iekÇrtÇ,
ar roku, virzienÇ uz aug‰u izvelciet to no iekÇrtas un
iz¿emiet stiprinÇjuma elementu no tapu vadotnes. 

8. Apkope un uzturï‰ana

SakarÇ ar iekÇrtas konstrukciju regulÇras lieto‰anas
rezultÇtÇ funkcionÇli svar¥gas deta∫as ar laiku k∫st
net¥ras un nodilst. TÇdï∫ obligÇts priek‰noteikums ilg-
sto‰ai un dro‰ai iekÇrtas darb¥bai ir regulÇri pÇrbau-
des un apkopes pasÇkumi. Mïs iesakÇm intens¥vas lie-
to‰anas gad¥jumÇ veikt iekÇrtas t¥r¥‰anu un virzu∫a un
bufera pÇrbaudi katru nedï∫u, taãu ne retÇk kÇ ik pïc
10 000 elementu iedz¥‰anas!

8.1 IekÇrtas apkope
IekÇrtas korpuss ir raÏots no triecieniztur¥gas plastma-
sas. TÇ roktura da∫as ir izgatavotas no elastomïru mate-
riÇla. Nekad nedarbiniet iekÇrtu, ja ir aizsegtas tÇs ven-
tilÇcijas atveres! Nepie∫aujiet sve‰˙erme¿u iek∫‰anu
iekÇrtas iek‰ienï. IekÇrtas ÇrïjÇs virsmas jÇt¥ra ar vieg-
li samitrinÇtu drÇni¿u. Nelietojiet t¥r¥‰anai smidzinÇ‰anas
ier¥ces vai tvaika strklas t¥r¥tÇjus! 

8.2 TehniskÇ stÇvok∫a uzturï‰ana
RegulÇri pÇrliecinieties, ka neviena iekÇrtas ÇrïjÇ da∫a
nav bojÇta un visi vad¥bas elementi ir nevainojamÇ teh-
niskÇ stÇvokl¥. Nelietojiet iekÇrtu, ja ir bojÇtas tÇs da∫as
vai traucïtas vad¥bas elementu funkcijas. Ja nepie-
cie‰ams, nogÇdÇjiet iekÇrtu Hilti servisa centrÇ.

IekÇrtai nepiecie‰ama apkope, ja:
1. rodas kasetnes aizdedzes traucïjumi vai
2. jaudas svÇrst¥bas, vai ar¥
3. mazinÇs lieto‰anas komforts:
● palielinÇs nepiecie‰amais piespie‰anas spïks;
● palielinÇs mïl¥tes pretest¥ba;
● ir apgrtinÇta jaudas regulï‰ana;
● ir apgrtinÇta kasetnes lentes iz¿em‰ana.

UZMAN±BU! T¥r¥‰anas laikÇ:
● NekÇdÇ gad¥jumÇ nelietojiet iekÇrtas komponentu
apkopei/e∫∫o‰anai smïrvielas. PretïjÇ gad¥jumÇ iespïja-
mi iekÇrtas funkciju traucïjumi. Izmantojiet tikai Hilti
aerosolu un l¥dzvïrt¥gas kvalitÇtes produktus.
● DX iekÇrtÇs uzkrÇju‰ies putek∫i satur vielas, kas var
bt kait¥gas Jsu vesel¥bai.
– T¥r¥‰anas laikÇ centieties neieelpot putek∫us/net¥rumus.
– Nepie∫aujiet, lai putek∫i/net¥rumi nonÇk saskarï ar pÇr -

tikas produktiem.
– Pïc iekÇrtas t¥r¥‰anas obligÇti nomazgÇjiet rokas.

��8.3 IekÇrtas demontÇÏa
1. PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente vai

nagla. Ja kasetnes lente vai nagla atrodas iekÇrtÇ, ar
roku, virzienÇ uz aug‰u izvelciet kasetnes lenti no
iekÇrtas un iz¿emiet naglu no tapu vadotnes.

2. Nospiediet tapu vadotnes sÇnos novietoto atblo˙ïtÇju.
3. Noskrvïjiet tapu vadotni.
4. Atvienojiet buferi, nolokot to no tapu vadotnes.
5. Iz¿emiet virzuli.

��8.4 Bufera un virzu∫a nodiluma pÇrbaude

Buferis jÇnomaina, ja:
● metÇla gredzens atdalÇs vai ir salauzts;
● buferis vairs nenotur tapu vadotni;
● atsevi‰˙Çs vietÇs zem metÇla gredzena konstatïjams
izteikts gumijas nodilums.

Virzulis jÇnomaina, ja: 
● tas ir salauzts;
● tas ir ∫oti nolietojies (piemïram, ar 90° segmentu
izlzumiem);
● trkst virzu∫a gredzenu vai tie ir splaisÇju‰i;
● virzulis ir saliecies (lai pÇrbaud¥tu, paripiniet to pa glu-
du virsmu).
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NORÅD±JUMS
● Nelietojiet nodilu‰us virzu∫us un neveiciet ar virzu∫iem
nekÇdas manipulÇcijas.

��8.5 Tapu vadotnes nodiluma pÇrbaude
Tapu vadotnei X-460-F8GR ir jÇnomaina vadotnes cau-
rule, ja caurule ir bojÇta (piemïram, saliekta, izstiepta
platumÇ vai saplaisÇjusi).
Tapu vadotnes caurules nomai¿a
1. PÇrliecinieties, ka iekÇrtÇ neatrodas kasetnes lente

vai stiprinÇjuma elementi. Ja kasetnes lente vai stip-
rinÇjuma elementi atrodas iekÇrtÇ, ar roku, virzienÇ
uz aug‰u izvelciet kasetnes lenti no iekÇrtas un iz¿e -
miet stiprinÇjuma elementus no tapu vadotnes.

2. Nospiediet tapu vadotnes sÇnos novietoto atblo˙ïtÇju.
3. Noskrvïjiet tapu vadotni.
4. PÇrbaudiet bufera un virzu∫a nodilumu (skat. noda∫u

"Apkope un uzturï‰ana").
5. Pavelciet kust¥go gredzenu uz aizmuguri un noskr -

vïjiet uzmavas uzgriezni.
6. Nomainiet tapu vadotnes cauruli.
7. Pavelciet kust¥go gredzenu uz aizmuguri un uzskrvïjiet

uzmavas uzgriezni.
8. L¥dz galam ieb¥diet virzuli iekÇrtÇ.
9. Uzspiediet buferi uz tapu vadotnes, l¥dz tas nofiksïjas.
10. Stingri uzspiediet tapu vadotni uz virzu∫a atvilk‰anas

vadotnes.
11. Uzskrvïjiet tapu vadotni uz iekÇrtas, l¥dz tÇ nofiksïjas.

��8.6 Virzu∫a gredzenu t¥r¥‰ana
1. Ar plakano birsti not¥riet virzu∫a gredzenus, l¥dz tie

spïj netraucïti kustïties.
2. Viegli apsmidziniet virzu∫a gredzenus ar Hilti  aerosolu.

��8.7 Tapu vadotnes vai magaz¥nas v¥t¿u t¥r¥‰ana
1. Not¥riet v¥tni ar plakano birsti.
2. Viegli apsmidziniet v¥tni ar Hilti aerosolu.

��8.8 Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes demontÇÏa
1. Nospiediet blo˙ïtÇju pie roktura st¥pas.
2. Noskrvïjiet virzu∫a atvilk‰anas vadotni.

��8.9 Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes t¥r¥‰ana
1. Not¥riet atsperi ar plakano birsti.
2. Not¥riet priek‰ïjo virsmu ar plakano birsti.
3. Izt¥riet abas priek‰ïjÇs atveres ar mazo, apa∫o birsti.
4. Viegli apsmidziniet virzu∫a atvilk‰anas vadotni ar  Hilti

aerosolu.

��8.10 Korpusa iek‰puses t¥r¥‰ana
1. Lietojiet korpusa iek‰puses t¥r¥‰anai lielo, apa∫o bir-

sti.
2. Viegli apsmidziniet korpusa iek‰ïjÇs virsmas ar Hilti

aerosolu.

��8.11 Kasetnes kanÇla t¥r¥‰ana 
Izt¥riet labo un kreiso kasetnes lentes kanÇlu ar iekÇrtas
komplektÇ iek∫auto skrÇpi. Lai veiktu kasetnes kanÇla
t¥r¥‰anu, nedaudz jÇpace∫ gumijas vÇci¿‰.

��8.12 Viegli apsmidziniet jaudas regulatoru ar Hilti
aerosolu.

��8.13 Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes montÇÏa
1. Novietojiet virzu∫a atvilk‰anas vadotni tÇ, lai sakristu

uz tÇs un uz iekÇrtas korpusa eso‰Çs bulti¿as.
2. L¥dz galam ieb¥diet virzu∫a atvilk‰anas vadotni iekÇrtas

korpusÇ.
3. Ieskrvïjiet virzu∫a atvilk‰anas vadotni iekÇrtÇ, l¥dz tÇ

nofiksïjas.

��8.14 IekÇrtas montÇÏa 
1. L¥dz galam ieb¥diet virzuli iekÇrtÇ.
2. Uzspiediet buferi uz tapu vadotnes, l¥dz tas nofiksïjas.
3. Stingri uzspiediet tapu vadotni uz virzu∫a atvilk‰anas

vadotnes.
4. Uzskrvïjiet tapu vadotni uz iekÇrtas, l¥dz tÇ nofiksïjas.

8.15 PÇrbaude pïc apkopes un uzturï‰anas darbiem
Pïc apkopes un uzturï‰anas darbiem ir jÇpÇrbauda, vai
ir pievienotas visas aizsargier¥ces un vai to darb¥ba ir
nevainojama.
NORÅD±JUMS
● Lietojot citas smïrvielas, nevis Hilti aerosolu, iespïjams
sabojÇt gumijas da∫as, jo ¥pa‰i buferi.

Printed: 12.08.2013 | Doc-Nr: PUB / 5129653 / 000 / 01



134

lv

Nav iespïjams iz¿emt kasetnes
lenti.

9. Traucïjumu diagnostika

Kasetnes lente netiek pÇrvietota.

Problïma Cïlonis

■ BojÇta kasetnes lente.
■ Izveidoju‰ies piedegumi.

■ IekÇrta ir bojÇta.

■ IekÇrta ir pÇrkarsusi pÇrmïr¥ga
iedz¥‰anas Çtruma rezultÇtÇ.

■ IekÇrta ir bojÇta.

BR±DINÅJUMS
NemïÆiniet izvilkt kasetni no
magaz¥nas aptveres vai iekÇrtas
ar spïku.

■ Nekvalitat¥va kasetne.

■ IekÇrta ir net¥ra.

BR±DINÅJUMS
NemïÆiniet izvilkt kasetni no
magaz¥nas aptveres vai iekÇrtas
ar spïku.

Iespïjamais risinÇjums

■ JÇnomaina kasetnes lente.

■ JÇizt¥ra kasetnes lentes kanÇls
(skat. 8.11 punktu).

Ja problïma saglabÇjas:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ.

■ JÇ∫auj iekÇrtai atdzist!
■ Pïc tam uzman¥gi jÇizvelk

 kasetnes lente no iekÇrtas.
Ja tas nav iespïjams:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ.

■ Kasetnes lente jÇpavelk par
vienu poz¥ciju uz priek‰u.

■ Ja ‰Çda problïma gadÇs
bieÏi, jÇveic iekÇrtas t¥r¥‰ana
(skat. 8.3–8.14 punktu).

Ja problïma saglabÇjas:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ

■ Iedz¥‰anas laikÇ iekÇrta pÇrÇk
ilgi tiek piespiesta virsmai.

■ PÇrÇk liels iedz¥‰anas Çtrums.

■ Pirms iedz¥‰anas aktivï‰anas
iekÇrta jÇpiespieÏ ¥sÇku laiku.

■ JÇiz¿em kasetnes.
■ JÇveic iekÇrtas demontÇÏa (skat.

8.3 punktu), lai paÇtrinÇtu iekÇr-
tas atdzi‰anu un pasargÇtu to no
iespïjamiem bojÇjumiem.

Ja iekÇrtas demontÇÏa nav
 iespïjama:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ

Kasetnes lente kst.

Nenotiek kasetnes aizdedze.

Kasetnes atdalÇs no lentes. ■ PÇrÇk liels iedz¥‰anas Çtrums.

BR±DINÅJUMS
NemïÆiniet izvilkt kasetni no
magaz¥nas aptveres vai iekÇrtas
ar spïku.

■ Nekavïjoties jÇpÇrtrauc darbs.
■ JÇiz¿em kasetnes lente.
■ JÇ∫auj iekÇrtai atdzist.
■ JÇveic iekÇrtas t¥r¥‰ana un

jÇiz¿em atdal¥ju‰Çs kasetnes
da∫as.

Ja iekÇrtas demontÇÏa nav
 iespïjama:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ
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Virzu∫a atvilk‰anas vadotne ir
iestrïgusi.

■ Izveidoju‰ies piedegumi. ■ Virzu∫a atvilk‰anas vadotnes
priek‰ïjÇ da∫a jÇizvelk no
 iekÇrtas.

■ Jāpārliecinās, ka tiek lietotas
pareizas kasetnes (skat. 1.2. punk-
tu) un tās ir nevainojamā stāvoklī

■ JÇveic iekÇrtas t¥r¥‰ana
(skat. 8.3–8.14 punktu).

Ja problïma saglabÇjas:
■ jÇvïr‰as Hilti servisÇ

Virzulis ie˙eras virzu∫a
atvilk‰anas vadotnï.

MazinÇs lieto‰anas komforts:

– palielinÇs nepiecie‰amais
 piespie‰anas spïks;

– palielinÇs mïl¥tes pretest¥ba;
– ir apgrtinÇta jaudas

regulï‰ana;
– ir apgrtinÇta kasetnes lentes

iz¿em‰ana;

■ Izveidoju‰ies piedegumi. ■ JÇveic iekÇrtas t¥r¥‰ana
(skat. 8.3–8.14 punktu).

■ Jāpārliecinās, ka tiek lietotas
pareizas kasetnes (skat. 1.2. punk-
tu) un tās ir nevainojamā stāvokl

■ Virzulis ir bojÇts.

■ Virzu∫a atvilk‰anas vadotnï 
ir bufera noberzumi.

■ Buferis ir bojÇts.

■ Piedegu‰i net¥rumi.

■ Jāizņem kasetnes lente un jāveic
iekārtas tīrīšana (skat. 8.3.-8.14.
punktu).
Jāpārbauda un nepieciešamības
gadījumā jānomaina virzulis un
buferis (skat. 8.4. punktu)

Ja problēma saglabājas:
■ jāvēršas Hilti servisā

Problïma Cïlonis Iespïjamais risinÇjums

V¥t¿tapa neturas materiÇlÇ.

V¥t¿tapa 
netiek iedz¥ta 
pietiekami 
dzi∫i.

■ PÇrÇk maza jauda.

■ PÇrsniegts lieto‰anas diapazons
(JÇ∫aujoti cieta pamatvirsma).

■ Nepiemïrota sistïma.

■ Pamatvirsma ir no plÇna
tïrauda (4–5 mm).

■ JÇpalielina jauda vai jÇlieto
spïc¥gÇka kasetne.

■ JÇlieto spïc¥gÇka sistïma,
piemïram, DX 76 PTR.

■ JÇmaina jaudas iestat¥jums vai
kasetne.
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Problïma Cïlonis Iespïjamais risinÇjums

O.K.

V¥t¿tapa iziet cauri stiprinÇmajam
materiÇlam. 

V¥t¿tapa nob¥dÇs. ■ PÇrÇk maza jauda.

■ PÇrsniegts lieto‰anas diapazons
(∫oti cieta pamatvirsma).

■ PÇrÇk liela jauda.

■ JÇpalielina jauda vai jÇlieto
spïc¥gÇka kasetne.

■ JÇlieto spïc¥gÇka sistïma,
piemïram, DX 76 PTR.

■ Ja lietojums at∫auj: jÇizvïlas
risinÇjums ar iepriek‰ïju ieur-
bšanu vai jÇmaina sistïma 
(X-BT) (Lai sa¿emtu s¥kÇku
informÇciju, ldzu, vïrsieties
vietïjÇ Hilti pÇrstÇvniec¥bÇ.)

■ JÇsamazina jauda.
■ JÇlieto mazÇk spïc¥ga kasetne.

10. UtilizÇcija

Hilti iekÇrtu izgatavo‰anÇ tiek izmantoti galvenokÇrt otrreiz pÇrstrÇdÇjami materiÇli. Priek‰nosac¥jums otrreizïjai
pÇrstrÇdei ir atbilsto‰a materiÇlu ‰˙iro‰ana. DaudzÇs valst¥s Hilti ir ieviesis sistïmu, kas ∫auj patïrïtÇjiem nodot
nokalpoju‰Çs iekÇrtas otrreizïjai pÇrstrÇdei. S¥kÇku informÇciju varat sa¿emt Hilti servisÇ vai pie Jsu  konsultanta.
Ja vïlaties pa‰i nodot iekÇrtu sa‰˙irotu materiÇlu savÇk‰anas punktÇ, izjauciet iekÇrtu tiktÇl, cik tas ir iespïjams
bez speciÇlu instrumentu pal¥dz¥bas. 

Atsevi‰˙Çs da∫as sadaliet ‰Çdi:

Deta∫a/mezgls Galvenais materiÇls UtilizÇcija

Transportï‰anas koferis Plastmasa Plastmasas otrreizïjÇ pÇrstrÇde
Årïjais korpuss Plastmasa/elastomïri Plastmasas otrreizïjÇ pÇrstrÇde
Skrves, s¥kÇs deta∫as Tïrauds MetÇllÏ¿i
IzlietotÇs kasetnes Tïrauds/plastmasa Saska¿Ç ar normat¥vu pras¥bÇm
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11. RaÏotÇja garantija DX iekÇrtÇm
Hilti garantï, ka piegÇdÇtajai iekÇrtai nav ar materiÇliem
vai raÏo‰anas procesu saist¥tu defektu. ·¥ garantija ir
spïkÇ ar nosac¥jumu, ka iekÇrta tiek pareizi lietota, kop-
ta un t¥r¥ta saska¿Ç ar Hilti lieto‰anas instrukcijas notei-
kumiem un ka tiek ievïrota tehniskÇ vienot¥ba, res-
pekt¥vi, kombinÇcijÇ ar iekÇrtu lietoti tikai oriÆinÇlie  Hilti
patïri¿a materiÇli, piederumi un rezerves da∫as vai citi,
kvalitÇtes zi¿Ç l¥dzvïrt¥gi produkti.

Garantija ietver bezmaksas remontu un bojÇto da∫u
nomai¿u visÇ iekÇrtas kalpo‰anas laikÇ. Uz da∫Çm, kas
ir pak∫autas normÇlam nodil‰anas procesam, garan-
tijÇ neattiecas.

Papildu pras¥bas ir izslïgtas, ja vien valstu obligÇta-
jos noteikumos nav aizliegta papildpras¥bu izslïg‰anas

prakse. ±pa‰i Hilti neuz¿emas nekÇdu atbild¥bu par
tie‰iem vai netie‰iem bojÇjumiem, zaudïjumiem vai
izmaksÇm, kas radu‰Çs sakarÇ ar iekÇrtas lieto‰anu
vai lieto‰anas neiespïjam¥bu kÇdam konkrïtam
nolkam. Netie‰i norÇd¥tas garantijas par iekÇrtas
piemïrot¥bu specifiskiem mïr˙iem ir izslïgtas.

Lai veiktu deta∫u nomai¿u vai labo‰anu, iekÇrta vai tÇs
da∫a uzreiz pïc defekta konstatï‰anas jÇnosta vietïjam
Hilti tirdzniec¥bas pÇrstÇvim.

·¥ garantija ietver visas Hilti garantijas saist¥bas un aiz -
s tÇj visus iepriek‰ïjos vai vienlaikus izteiktos komentÇrus,
kÇ ar¥ mutiskÇs un rakstiskÇs vieno‰anÇs par  garantiju.

13. CIP mar˙ïjums
C.I.P. dal¥bvalst¥s Çrpus ES un EBTA teritorijas ir spïkÇ
‰Çdi nosac¥jumi:

Hilti DX 460 konstrukcija ir sertificïta un pÇrbaud¥ta kÇ
sistïma. L¥dz ar to iekÇrta ir mar˙ïta ar kvadrÇtiskas for-
mas PTB sertifikÇcijas z¥mi, un tai ir pie‰˙irts reÆistrïts
sertifikÇcijas numurs S 812. TÇdïjÇdi Hilti garantï iekÇr-
tas atbilst¥bu sertificïtajam konstrukcijas paraugam.

Par nepieïaujamiem trkumiem, kas konstatïti lieto‰anas
laikÇ, jÇinformï atïaujas izsniedzïjs (PTB, Braun‰vei-
ga), kÇ ar¥ pastÇv¥gÇ starptautiskÇ komisija C.I.P. (Stän-
dige Internationale Kommission, Avenue de la Renais-
sance 30, B-1000 Brüssel, Belgien).

12. EK atbilstības deklarācija (oriģināls)

Apzīmējums: MontÇÏas iekÇrta

Tips: DX 460-GR
Konstruēšanas gads: 2001

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend Tassilo Deinzer
Head of Quality & Processes Management Head BU Measuring Systems
BU Direct Fastening BU Measuring Systems
08/2012 08/2012

Mēs uz savu atbildību deklarējam, ka šis produkts atbilst
šādām direktīvām un normām:2006/42/EG, 2011/65/EU.

Technische Dokumentation bei:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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14. LietotÇja vesel¥ba un dro‰¥ba

InformÇcija par troksni

Ar kasetni darbinÇma montÇÏas iekÇrta
Tips: DX 460
Modelis: Sïrija
Kalibrs: 6,8/11 melnÇ krÇsÇ
Jaudas iestat¥jums: 2
Lieto‰ana: 24 mm bieza koka stiprinÇ‰ana pie betona (C40) ar 

X-U 47P8

Deklarētās skaņas raksturlielumu mērījumu vērtības saskaņā ar Mašīnu direktīvu 2006/42/EK apvienojumā ar
standartu E DIN EN 15895

Skaņas stipruma līmenis,: LWA, 1s
1 105 dB (A)

Skaņas spiediena emisijas līmenis darba vietā: LpA, 1s
2 101 dB (A)

Maksimālais trokšņa spiediena līmenis: LpC, peak
3 133 dB (C)

Ekspluatācijas un uzstādīšanas nosacījumi:
montāžas pistoles uzstādīšana un ekspluatācija atbilstīgi E DIN EN 15895-1 ierobežoti atstarojošā firmas Mul̈ler-BBM
GmbH testēšanas telpā. Apkārtējās vides nosacījumi testēšanas telpā atbilst DIN EN ISO 3745.

Pārbaudes metode:
atbilstīgi E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 un DIN EN ISO 11201, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas
plaknes akustiskā brīvajā laukā.

PIEZĪME Izmērītā trokšņa emisija un iespējamā šo mērījumu kļūda attiecas uz mērījumu laikā sagaidāmo skaņas rak-
sturlielumu augšējām robežvērtībām.

Ja mainās darba apstākļi, emisijas rādītāji var atšķirties.
1 ± 2 dB (A) 
2 ± 2 dB (A) 
3 ± 2 dB (C)

VibrÇcija

Saska¿Ç ar prEN 2006/42 norÇdÇmÇs kopïjÇs svÇrst¥bas nepÇrsniedz 2,5 m/s2.

PapildinformÇciju par lietotÇja vesel¥bas un dro‰¥bas jautÇjumiem var atrast Hilti vietnï ar adresi www.hilti.com/hse.
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